SAGA - DAN presenterer

The original

AGRI MASTER

f SAGA-DAN steinsamler )
til effektiv steinrydding

SAGA-DAN leveres i 3 storrelser.
SAGA-DAN oppsamler stein opp til 250 mm

SAGA-DAN med utskiftelig sold (20-70 mm)
SAGA-DAN standard med breie hjul
SAGA-DAN effektiv rotor med lang levetid
SAGA-DAN med 20 ars erfaring
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AGRI MASTER

Enmannsbetjente maskiner med stor kapasitet

SAGA-DAN betyder alsidige steinoppsamlere som lett til-
passes forskjellige behov i landbruk, gartnerier kommuner
og maskinstasjoner.

Alle maskiner er énmanns-betjente for oppsamling, sorte-
ring og tippning af stein, aufall m.m.

SAGA-DAN steinsamlere
med de avgjorende detaljer

Stor tipphoyde - 2,5 meter

Type SP 1629 og SP 1630 kan tippe i lastebiler, dumpere
og stoerre vogner.

Utmerket renseverk

SAGA-DAN’s enestdende formal - & skille jord og stein
beror p& den spesielle rotor med patentbelagte fjaerer.
Derfor spares verdifull muldjord og SAGA-DAN steinsam-
lere kan brukes med et godt resultat - selv ved ugunstige
forhold.

Valgfri sortering

Oppsamling av rett steinsterrelse med hensyn til plante-
slag, er viktig. Derfor har SAGA DAN steinsamlere utskif-
telige sold med 15-75 mm avstand.

Normalt anvendes: Til poteter/grennsaker ........ 28-35 mm
Til korn/gras .......cceevveivvennns 35-45 mm

Stor slitestyrke -
lave vedlikeholdsomkostninger

SAGA-DAN steinsamlere er konstrueret med fa bevegelige
deler og slitedeler med stor slitestyrke, som sikrer minimalt
vedlikehold.

TEKNISKE DATA:

; . | Tippkasse i - sold KAPACITET/H :
Type Arb. dybde |Arb. bredde| Sporv. Laatin, Tiphojde St. so ; Last Aasal Hijul Kraftb. Vekt
SP 1113 10.em 110 em 160 cm 1300 kg 1,7m 35 mm 3-8 km 251 O4ha. | 400x155 | 45HK 1500 kg
SP 1620 10 cm 160 cm 210cm 2000 kg 18m 35 mm 3-6 km 351 0,6 ha. 400 x 15,5 60 HK 1800 kg
SP 1630 10em 160 cm 220 cm 3000kg | 1.,8-25m 35 mm 3-6 km 50t 0,7 ha. 500 x 60 70 HK 2500 kg
SP 1609 15 cm 160 cm 220 cm 2000 kg 18m 35 mm 2-6 km 35t 0,6 ha. 10x 18 60 HK 1800 kg
SP 1629 15¢cm 160 cm 220 cm 3000kg | 1,825m 35mm 2-6 km 50t 0,7 ha. 500 x 60 70 HK 2500 kg
FORHANDLER:
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SAGA-DAN steinrive
SAGA-DAN bredde 2,5 - 3,0 - 4,0 og 5,0 m.
SAGA-DAN Type 10 med pasveist tinder i spesialstal
SAGA-DAN Type 15 med utskiftbare tinder i spesialstal
SAGA-DAN er trepunktmontert
SAGA-DAN med kraftig og effektiv transmisjon
SAGA-DAN med enkle eller dobble hjul
SAGA-DAN med faste eller dreibare hjul
SAGA-DAN for effektiv steinsamling
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Saga-Dan steinrive
har effektive detaljer

Servisefri gir med
Walterscheid kobling

SAGA-DAN steinrive har et vedlikeholdsfri gir.
Til 4 beskytte dette er det en Walterscheid kobling.

Lett tilgjengelig for servise

Til drift av rotor er det et kraftig Heavy Duty kjeede.
Enkel og sikker justering.

To typer rotor

SAGA-DAN steinrive leveres med to typer rotor.
Type 10 med sveiset tinder i spesialstal.

Denne rotor er meget effektiv til planering for sding.
Type 15 med utskiftbare tinder i spesialstal er
meget effektiv til raking av stein ned til 15 cm.

Utstyr

SAGA-DAN steinrive kan leveres med gummilist
montert p4 ramme og side som steinfanger.

TEKNISKE DATA:

Type Arbeidsdybde | Arbeidsbredde| DA./Timer Kraftbehov Tinder
SR 2515 0-10 cm 190 cm 5,4 DA 40 hp 39
SR 3010 0-10 cm 240 cm 8,5 DA 45 hp 120
SR 3015 0-15 cm 240 cm 8,5 DA 45 hp 40
SR 4010 0-15 cm 340 cm 12,0 DA 60 hp 162
SR 4015 0-15cm 340 cm 12,0 DA 60 hp 54
SR 5015 0-15 cm 440 cm 16,0 DA 90 hp 68
SPECIFIKATION KAN /ENDRES UDEN VARSEL
PRODUKTION/SALG
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